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Ee 


TEST 


Draadloze breedbandrouters onder de loep 


Kloppend netwerkhart 


Draadloze routers zijn de oplossing om in 
een handomdraai een thuisnetwerk op 
poten te zetten. Clickx legt uit wat 
een moderne draadloze router al- 
lemaal moet kunnen, en gaat na 
welke toestellen op dit moment 
de beste zijn. # arr srorreus 


N aast ‘netwerk’ en ‘WiFi’ is ‘router’ een 
van de meest gebruikte termen in deze 
Clickx Extra. Geen wonder ook, want zowat ieder 
huishouden met breedbandinternet beschikt te- 
genwoordig over een router. De basistaak van 
een router bestaat erin twee netwerken met 
elkaar te verbinden, in dit geval dus je thuis- 
netwerk met het wereldwijde web. Op die manier 
kan je met meerdere computers tegelijkertijd 
surfen. Met een draadloze router kan dat 
dus ook draadloos. Maar een router kan 
tegenwoordig veel meer dan alleen maar 
internettoegang verdelen. Zo beschikt hij 
altijd over een eigen firewall die het net- 
werkverkeer controleert, en kan je er al- 
lerhande beperkingen mee instellen voor 
internettoegang. Maar hoe moet 
je een draadloze router kopen? 
Afgaan op wat er op de doos staat, 
is meestal een onbegonnen zaak, 
want weinig mensen kennen de 
precieze betekenis van termen 
zoals NAT, QoS, DHCP, 802.11n, 
enzovoort. Wat echt belangrijk 
is aan een draadloze router 
lees je op de volgende pagi- 
na’s. Je vindt er bovendien 

ook onze positieve én 
negatieve ervaringen 

terug met vijftien 

tot op het bot ge- 

teste draadloze rou- 

ters! Welke router is 

het best geschikt voor 


TM jou? 


mai 
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Een draadloze router herken je aan zijn antenne(s). 


Feilloos draadloos 


Je koopt een draadloze router om er een draad- 
loos netwerk mee uit te bouwen. De signalen 
reiken meestal ver genoeg om het hele huis 
(en zelfs daarbuiten) te dekken. Weet echter 
dat niet alle draadloze routers gelijk geschapen 
zijn. Om te beginnen bestaan er momenteel 
vier draadloze netwerkstandaarden (zie tabel). 
Afhankelijk van welke standaard je gebruikt, 
zal je kunnen genieten van hogere snelheden 
en/of grotere afstanden. Gelukkig zijn de meeste 
netwerkproducten achterwaarts compatibel. Zo 
kan een 802.11g-router ook notebooks met een 
802.11b-netwerkkaart verbinden, weliswaar aan 
lagere snelheid. Fabrikanten proberen je vaak 
over de streep te trekken met indrukwekkende 
cijfers over het draadloze netwerkgedeelte: “Tot 
4 keer sneller, en tot 6 keer groter bereik”. En 
ook doorvoersnelheden tot 300 Mbit/s zal je 
vaak tegenkomen. Dat alles moet je met een gro- 
te korrel zout nemen. Er zijn immers tientallen 
zaken die de kwaliteit van het draadloze signaal 
kunnen beïnvloeden, gaande van microgolfovens 
en DECT-telefoons tot dikke betonnen muren en 
zelfs vloerverwarming. 

Om het nog wat ingewikkelder te maken, heb- 
ben sommige fabrikanten netwerkapparatuur 


STANDAARD 


FREQUENTIEBAND | 


SNELHEID 
54 Mbit/s 
1 Mbit/s 


802.11a 5 GHz 
802.11b 2,4 GHz 


802.11g 2,4 GHz 54 Mbit/s 


802.11n 2,4 GHz en 5 GHz 300 Mbit/s 


a... Usb-printserver 


I= Een router met usb-printserver on- 
dersteunt vaak maar een beperkt aantal 
printers. Ga dus op voorhand na of jouw 
printer compatibel is. Multifunctionele prin- 
ters werken meestal helemaal niet. 


die sneller is dan wat de standaard opgeeft. 
Vooral voor de populaire 802.11g-standaard be- 
staan verschillende, bedrijfseigen turbo-modes 
waarmee snelheden tot wel 125 Mbit/s mogelijk 
zijn. In de praktijk blijken daar echter nogal wat 
voorwaarden aan verbonden. Bijna altijd moet 
alle netwerkapparatuur van dezelfde fabrikant 
komen, en dan nog valt het af te wachten of de 
beloofde snelheid gehaald kan worden. En dan is 
er nog het verhaal rond 802.11n … 


Wat met °N'? 


Het is verleidelijk om meteen voor de meest 
recente 802.11n-standaard te kiezen. En inder- 
daad: 802.11n belooft heel wat, waaronder snel- 
heden tot wel 300 Mbit/s, over afstanden van 
100 meter en meer. Toch zit er een serieuze 
adder onder het gras. De n-standaard — waar 
al sinds 2004 aan gewerkt wordt — ligt im- 
mers nog altijd niet in zijn definitieve plooi. 
Alle producten die beweren momenteel op deze 
standaard te werken, doen dat eigenlijk op de 
zogenaamde ‘draft’ specificaties. Die voorlopige 
specificaties zitten momenteel aan versie 2.0 en 
kunnen dus nog veranderen. Het is daarom een 
beetje riskant om nu al volop te kiezen voor een 
802.11n-router. Niet alleen bestaat de kans dat 
je helemaal niet de verwachte prestaties haalt, 
het is ook nog maar de vraag of je de huidige 
generatie ‘n’-producten ooit zal kunnen upgra- 
den naar de definitieve n-standaard. Bovendien 
lijken heel wat n-toestellen last te hebben van 
interferentie met bestaande 802.11g-netwerken. 
De enige oplossing is dan om terug te schakelen 
naar de tragere 802.11g-compatibiliteitsmodus, 
wat de meeste 802.11n-producten gelukkig ook 
ondersteunen. 


Ouderlijke controle 


De kinderen hebben elk een computer op de ka- 
mer, en als ouder wil je natuurlijk een beetje de 
boel in de gaten kunnen houden. Klinkt bekend? 
Je kan natuurlijk een van de vele programma’s 


a... Meer netwerkpoorten 


== poor op je router een of meer aparte 
netwerkswitches aan te sluiten, kan je het 
aantal netwerkpoorten eenvoudig vergro- 
ten, om zo nog meer computers bekabeld 
aan te sluiten. Voor draadloze verbindin- 
gen zijn de meeste routers beperkt tot 
een handvol gelijktijdige connecties. Wil 
je meer, dan zal je een extra draadloos 
toegangspunt moeten plaatsen. 


voor ouderlijke controle installeren, en daar- 
over vertellen we je alles op pagina 60. Maar 
omdat alle internetverkeer toch via de router 
verloopt, is het interessanter om beperkingen 
rechtstreeks daar in te stellen. De meeste rou- 
ters voorzien al in de mogelijkheid om websites 
te blokkeren. Wil je bijvoorbeeld niet dat er 
gesurft kan worden naar www.playboy.com, dan 
geef je deze url simpelweg in in de webinterface 
van de router. Nog interessanter is dat je tijd- 
schema’s kan instellen. Bepaal bijvoorbeeld dat 
internettoegang enkel mogelijk tussen 18.00u 
en 21.00u ‘s avonds, eventueel zelfs op basis van 
individuele computers. Het voordeel van deze 
centrale aanpak is dat er op de pc's geen bijko- 
mende software moet geïnstalleerd worden, en 
dat de opgelegde beperkingen moeilijk te omzei- 
len zijn. De meeste geteste routers beschikken 
over een of meer van deze functionaliteiten. In 
de tabel op de website kan je zien welke router 
precies wat heeft. 


Sneller met gigabit 


Een netwerk kan niet snel genoeg zijn, en zeker 
wie vaak in de weer is met grote bestanden en 
High Definition-videobeelden zal het gemak van 
een goed werkende netwerkverbinding weten 
te waarderen. De meeste routers beschikken al 
over een ingebouwde netwerkswitch met een 
viertal poorten. De maximale snelheid daarvan 
gaat echter meestal niet boven 100 Mbit/s, al is 
dat meer dan voldoende voor normaal gebruik. 


NETGEAR 


SMARTWIZAR D) router manager 


RangeMax'® NEXT Wireless Router 


Setup Wizard 5 E-mail 


Basic Settings =| [Zl Turn E-mail Notification On 


Wireless Settings 


Send Alerts and Logs Via E-mail 


Send To This E-mail Address: redactie@clickx be 


Logs 


Block Sites 
[ Send Alert immediately 


Block Servic 
OERS MICeS When Someone Attempts To Visit A Blocked Site. 


Schedule 

E-mail Send Logs According to this Schedule 
Y 

Router Status Day 


Attached Devices Time 1200 +\@ am © pm 


Backup Settings 
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Stel je voor: je krijgt automa- 
tisch een e-mailtje wanneer 
een huisgenoot een ongeoor- 
loofde website bezoekt. 


-20- 


TEST 


we 


Een router met een gigabit-netwerkswitch heeft 
vooral nut als ook de aangesloten netwerkappara- 
ten gigabit-snelheden aankunnen. 


Ben je veeleisend en wil je alleen maar de al- 
lerhoogste snelheid, dan kan een router met 
gigabit-switch interessant zijn. Bij gigabit-net- 
werkapparatuur zijn snelheden tot 1.000 Mbit/s 
mogelijk. Supersnel dus! Hou er wel rekening 
mee dat je niet alleen een gigabit-switch no- 
dig hebt, maar ook een gigabit-netwerkkaart 
op alle aangesloten computers. Alleen dan zijn 
zulke snelheden haalbaar. De D-Link RangeBoos- 
ter DIR-655, de Linksys WRT350N en de Netgear 
RangeMax Next WNR854T beschikken allemaal 
over een gigabit-switch. Het zal dan ook niet 
verbazen dat dit meteen de duurste routers zijn. 
Overigens is het enkel voor interne netwerk- 
transfers — back-ups, bestandsdeling, enzovoort 
— dat gigabit een meerwaarde betekent. Omdat 
de meeste breedbandverbindingen niet meer 
dan 10 Mbit/s downloadsnelheid bieden, vormt 
zelfs een matige draadloze verbinding nauwelijks 
een bottleneck. 


De duurdere 
routers, zoals de 
Linksys WRT350N, 
beschikken over 
een usb-poort om 
een printer of een 
externe harde 
schijf te delen. 


Delen 


Een opmerkelijke trend is het toevoegen van 
usb-poorten aan een router. Zo kan je de router 
gebruiken als goedkope printserver, of hem in- 
zetten als NAS door er een externe harde schijf 
aan te hangen. Dergelijke functionaliteit is wel 
enkel weggelegd voor de duurdere routers, maar 
het is in elk geval goedkoper dan een aparte 
printserver of NAS te moeten kopen. Van de 
vijftien geteste routers beschikken er vier over 
een usb-poort. 


HET VERBRUIK IN KAART GEBRACHT 


a. Tijdschakelklok 


== Draadloze routers hebben geen aan- 
uitknop. Daarom kan je door een tijdschakel- 
klok te plaatsen tussen de draadloze router 
en het stopcontact erg gemakkelijk controle 
houden over de werking. Stel bijvoorbeeld 
in dat de boel ‘s nachts tussen 01.00u en 
06.00u uitgeschakeld moet worden. Zo ver- 
klein je bovendien de kans op ongeoorloofd 
gebruik van je draadloze netwerk. 


Meer diensten 


Wie al eens een kijkje heeft genomen in de 
webinterface van een goed uitgeruste router 
zal daar nog veel meer functies tegenkomen. 
Wat doen ze? 


e DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. 
Wanneer DHCP ingeschakeld is, zal de router alle 
verbonden computers automatisch voorzien van 
een geldig ip-adres. DHCP is absoluut noodzake- 
lijk voor de goede werking van je thuisnetwerk! 


e QoS: Quality of Service. Dankzij Quality of Service 
kan er voorrang gegeven worden aan specifieke 
datapakketten. Afhankelijk van je voorkeur kan 
je zo bijvoorbeeld garanderen dat VolP-verkeer 
altijd over een minimale bandbreedte beschikt. 


e NAT: Native Address Translation. Hiermee is 
het mogelijk om met één publiek ip-adres toch 
verschillende pc’s tegelijkertijd toegang tot het 
net te geven. 


In tijden van ‘global warming’ wordt 
het steeds belangrijker om ener- 
giezuinig te zijn. Daarom stelden 
we ons de vraag wat zo’n draadloze 


Hoeveel verbruikt een breedbandrouter? 


Asus WL-520GU 


router precies verbruikt. Een router 
staat immers constant aan, waar- 
door het kostenplaatje op jaarbasis 
aardig kan oplopen. Gelukkig blijkt 
dat enorm mee te vallen. Volgens 
onze metingen verbruikt de zuinig- 
ste router amper drie watt, en zelfs 
de meest energiegulzige router is 
nog altijd tevreden met acht watt. 
Een router verbruikt dus veel min- 
der dan een doorsnee gloeilamp, 
en zal bij continu gebruik jaarlijks 
amper vijf tot vijftien euro kosten. 
Opmerkelijk: we stellen geen verho- 
ging van het verbruik vast wanneer 
de draadloze verbinding actief is. 
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Sitecom Mimo XR WL-153 

Topcom SkyR@cer WBR 7101gmr 
SMC Barricade N WBR14-N2 

MSI RG60SE 

Eminent wLink EM4050 

Edimax BR-6504N 

Conceptronic C54BRS4A 

Philips SNB5600 

Hercules WiFi Router G 54M 
Linksys WRT350N 

D-Link RangeBooster DIR-655 
Belkin N1 Mimo 

US Robotics Wireless NDX Router 
Netgear RangeMax Next WNR854T 


verbruik in watt (lager is beter) 


SME Draft 11n Wireless 4-Port Broadband Router 


SMCWBR14-N2 


The router will now be reprogrammed using the uploaded firmware file. Please wait 28 seconds for this process to 
complete, after which you may access these web pages again. Pressing reload or back on your browser may cause 


this operation to fail. 


Nieuwe firmware zorgt vaak voor betere prestaties. 


e WPS: Wi-Fi Protected Setup: WPS vergemak- 
kelijkt de configuratie van een draadloze verbin- 
ding door automatisch een SSID en wachtwoord 
te creëren. Dit kan via een pincode of door 
simpelweg een knop in te drukken. 


e WMM: Wireless MultiMedia. Vergelijkbaar met 
de bandbreedtecontrole van QoS. WMM helpt 
bijvoorbeeld bij het streamen van video. 


e UPnP: Universal Plug and Play. Netwerkap- 


paraten die het UPnP-protocol ondersteunen, 
kunnen zonder enige tussenkomst van de 
gebruiker verbinding maken met elkaar. 


Up-to-date 


Net zoals je je pc regelmatig een 
onderhoudsbeurt moet geven, zo heeft ook 
de draadloze router af en toe nood aan 
een upgrade. Zeker wie een draft 802.11n- 
router aanschaft, houdt best de zogenaamde 
firmware-updates goed in het oog. Vaak biedt 
zo’n nieuwe firmware betere prestaties, en 
worden er veel problemen mee opgelost. Zorg 
er ook voor dat je netwerkkaart over de meest 
recente stuursoftware beschikt. Stuursoftware 
en firmware vind je altijd op de website van 
de fabrikant. 


AAN DE TAND GEVOELD: 15 DRAADLOZE ROUTERS 


Hoe we testen 


Draadloze routers testen is geen simpele op- 
dracht. Om te beginnen spelen vele factoren een 
(storende) rol, gaande van microgolfovens tot 
DECT-telefoons en andere draadloze netwerken. 
Ook onze testomgeving is niet vrij van deze in- 
vloeden. Echt erg is dat niet: het maakt het test- 
scenario alleen maar realistischer, en bovendien 
zijn de betere routers erop voorzien om ‘botsin- 
gen’ op te vangen. Ook de stuursoftware van de 
netwerkkaart en de firmwareversie van de router 
hebben een invloed. We zorgen er steeds voor dat 
die helemaal up-to-date zijn, zodat we verzekerd 
zijn van een optimale werking en compatibiliteit. 
Van de overige routerinstellingen blijven we af; 
enkel voor de hoogste prestaties doen we hier en 
daar wat aanpassingen. Om de werkelijke presta- 
ties te weten te komen, gebruiken we de professi- 
onele Ixchariot-testsoftware van Ixia www.ixiacom. 
com. Ixchariot genereert gedurende 30 seconden 
TCP/IP-netwerkverkeer in de downloadrichting, 
dus naar de draadloze client toe. Dit is het 
meest waarschijnlijke scenario. Om tijdelijke om- 
gevingsinvloeden op te vangen, voeren we iedere 
Ixchariot-test tweemaal uit en noteren we enkel 
de hoogste score. We doen deze meting voor 
twee scenario’s. Bij het eerste scenario verbinden 
we een Dell Inspiron 6400 notebook met de te 
testen router, via de ingebouwde Intel 3945ABG 
draadloze netwerkkaart. Deze netwerkkaart gaat 
tot 54 Mbit/s en vind je terug in heel veel (Intel 
Centrino) notebooks. Uitstekend geschikt dus om 
de 802.11g-prestaties in kaart te brengen. Het 
tweede scenario simuleert een ideale situatie: nu 


wordt een draadloze netwerkkaart van dezelfde 
fabrikant als de router gebruikt om verbinding 
te maken. In principe moeten we dan de hoogste 
doorvoersnelheden behalen. Alle metingen wor- 


ke C:\Program Files\lxiaMxChariot\Tests\minoc. tst 

Eile Edit View Run Tools Window Help 
CN NEE AK 

MEA TENR 


LL Ter SCR EPI EP2 SQ PG PC 


den gedaan op drie afstanden: op één meter, op 
tien meter en op dertig meter. Onze testcompu- 
ters en testnotebooks waren allemaal voorzien 
van Windows Vista. 


@ : © XIXIA 


EEKE IEE 


Test Setup Throughput | Transaction Rate | Response Time | Raw Data Totals | Endpoint Configuration | 


Pair Group Timing Records) 35% Confidence 
Name Completed, Interval 
4 


E All Pairs g 
LL Pairl NoGroup Finished 


0.741 : +0,741 


25.068 14842 27.397 
25104 14842 27, 


Average| Minimum| Maximum) Measured) Relative 
(Mbps) (Mbps) __{Mbps)| Time (sec){ Precision 
JI7 2,353 


29,355 


Throughput 


28,700 


28.000 


Te 


0:00:00 0.00.05 0:00:10 0:00:15 


Elapsed time (h:mm:ss) 


Pairs: 1 Start: 21/08/2007, 10:08:38 


0:00:20 0:00:25 0:00:30 


| Ixia Configuration: | End: 21/08/2007, 10:09:08 / Run time: 00:00:30 | Ran to completion 


Met behulp van IxChariot van Ixia gaan we na hoe het gesteld is met de snelheid van een draadloze 


verbinding. 
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TEST 


Hoe ver? 


Misschien nog belangrijker dan de doorvoer- 
snelheid is de maximale afstand waarover een 
WiFi-verbinding mogelijk is. In het algemeen 
mag je stellen dat hoe groter de afstand is 
tussen draadloze client en router, hoe lager 
de snelheid. Onze metingen tonen echter aan 
dat er nogal wat verschillen bestaan tussen de 
verschillende routers. Dertig meter binnenshuis 
stelt voor geen enkel toestel een probleem, of 
toch niet met de ingebouwde netwerkkaart van 
onze Dell-testnotebook. De snelheden variëren 
van iets meer dan 5 Mbit/s tot 20 Mbit/s. Een 
enorm verschil, al moet je er wel rekening mee 


houden dat op deze afstand de kleinste storing 
al een invloed heeft op de werksnelheid, en dat 
de snelheden bijgevolg enorm kunnen fluctue- 
ren. Bovendien is zelfs een snelheid van ‘maar’ 
5 Mbit/s voldoende om vlot te kunnen surfen, of 
zelfs een DivX-filmpje te streamen. Wees dus ge- 
rust: de meeste draadloze routers zijn krachtig 
genoeg om hun signaal doorheen het hele huis 
te sturen. Maar ook hier hangt veel af van de 
bouw van het huis en de gebruikte materialen. 
Ietwat verrassend wordt de hoogste snelheid op 
de grootste afstand bereikt door de router van 
Hercules. Op dertig meter afstand wist de Hercu- 


a. Beperkt bereik? 


I= Is het bereik van je draadloos net- 
werk te beperkt? Sommige toestellen bie- 
den de mogelijkheid om zwaardere anten- 
nes te monteren. Een andere mogelijkheid 
is extra draadloze toegangspunten bij te 
plaatsen. Voorzie ze wel allemaal van het- 
zelfde SSID, en zorg dat ieder toegangspunt 
op een ander kanaal zendt. 


les nog altijd 20 Mbit/s te halen. Indrukwekkend. 
Minder indrukwekkend op grote afstand zijn de 
routers van D-Link, Edimax, Philips en Sitecom. 


ASUS 
WL-5206U 


SNELHEID 
802.119 / 125 Mbit/s 


Scherpe prijs voor een router met veel moge- 
lijkheden, waaronder usb-printerdeling 

… Nederlandstalige installatiewizard, die zelf een 
sterk WPA-wachtwoord genereert 

… Mogelijkheid om het draadloze toegangspunt 
uit te schakelen op bepaalde dagen en uren 

Op eenvoudige wijze kan er voorrang gegeven 
worden aan netwerkverkeer van bepaalde 
programma’s (games, VoIP, …) 

v Urls blokkeren op basis van trefwoorden 
werkt niet goed 


CONCEPTRONIC 
C54BRS4A 


BELKIN SNELHEID 
N1 MIMO 802.11n / 300 Mbit/s 


= Chique behuizing met visuele weergave van 
de connecties, wat handig is voor probleem- 
diagnose 

v Halverwege loopt de Nederlandstalige wizard 
steeds vast 

v Gezien de hoge prijs biedt deze router niet 
veel mogelijkheden. We missen bijvoorbeeld 
url-filtering. 

v Toegang tot router enkel via een wachtwoord 
(dat standaard niet ingevuld is) 


www.belkin.be 


SNELHEID 
802.11g / 54 Mbit/s 


es … Budgetvriendelijk 
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‚ «Uitgebreide url-blokkering op basis van tijd- 
‚__schema’s 

‚_v Geen helpfunctie in de webinterface 

v Geen aparte installatiesoftware 


www.conceptronic.nl 


D-LINK SNELHEID 
RANGEBOOSTER DIR-655 802.11n / 300 Mbit/s 


… Zeer uitgebreide mogelijkheden met goede 
(Engelstalige) online documentatie 

« Diepgaande rapportering mogelijk, onder 
andere wanneer welke pc online is 

« Gigabit-netwerkpoorten voor de hoogste 
snelheid 

« Nederlandstalige installatiewizard 

v De usb-poort is niet inzetbaar voor bestands- 
of printerdeling 

v Eerder matige prestaties in 802.11n-modus 


Nn 


EDIMAX SNELHEID 
BR-6504N 802.11n / 300 Mbit/s 


… Duidelijke configuratie van de draadloze 
encryptie 

v We missen een online helpfunctie, en er is 
geen installatiewizard 

v Geen automatische kanaaldetectie 

v Bandbreedtecontrole is moeilijk in te stellen 


EIGEN MERK EERST? 


Vaak wordt aangeraden om netwerkapparatuur van dezelfde fabrikant 
te gebruiken. Alleen zo zou je de beste prestaties kunnen verkrijgen. 
Onze testen geven echter een meer genuanceerd beeld van die stelling 
(zie ook grafiek hieronder). Enkele opmerkelijke vaststellingen nadat 
we 15 draadloze routers en de bijbehorende netwerkadapters op de 
pijnbank legden: 


+ De ontvangst van draadloze usb- en PC Card-netwerkadapters is 
in veel gevallen slechter dan de ingebouwde netwerkkaart van de 
notebook. In vier gevallen (Asus, Conceptronic, Edimax en Topcom) 
haalden we met de bedrijfseigen netwerkkaart zelfs de afstand van 
dertig meter niet. 


+ Een hogere doorvoersnelheid krijg je eigenlijk nooit, tenzij in het 
geval van 802.11n-producten. De zogenaamde Turbo 802.11g-producten 


zijn wel iets sneller met de eigen netwerkkaarten — tot enkele Mbit/s 
— maar dat gaat dan weer ten koste van het bereik. 


e Weinig of geen fabrikanten hebben al ExpressCard draadloze netwerk- 
kaarten, terwijl de meeste nieuwe notebooks toch enkel over Express- 
Card beschikken. En een usb-netwerkadapter is vaak zo groot, dat het 
gewoon niet praktisch is. 


TURBO, °N’ OF 546? 


Draadloze routers zijn onder te verdelen in 
drie categorieën: 802.11g met een maximale 
snelheid van 54 Mbit/s, 802.11g met ver- 
hoogde snelheid (108 tot 125 Mbit/s), en de 
nieuwste 802.11n-routers. Deze laatste cate- 
gorie adverteert met snelheden tot wel 300 
Mbit/s. Indrukwekkend, maar is de praktijk 
even rooskleurig? Niet echt. Om te beginnen 
moet je voor de hoogste snelheden gebruik 


maken van 802.11n-netwerkapparatuur van 
dezelfde fabrikant. Maar dan nog haal je 
helemaal geen 300 Mbit/s, en zelfs geen 100 
Mbit/s. De allersnelste router is de Netgear 
RangeMax Next: op tien meter afstand haalt 
die gemiddeld 78 Mbit/s. Daarna volgen de 
routers van Linksys en Belkin, met respec- 
tievelijk 62 Mbit/s en 53 Mbit/s. De n-router 
van Edimax komt er maar bekaaid vanaf en 


haalt op 10 meter nog maar de snelheid van 
802.11g (zie grafiek). 

Gebruiken de clients 802.11g-netwerkkaar- 
ten — wat veelal het geval is — dan moeten de 
802.11n-routers terugschakelen naar lagere 
snelheden en worden de snelheidsverschillen 
veel kleiner. Belkin (28 Mbit/s) en US Robo- 
tics (24 Mbit/s) voeren hier de ranglijsten 
aan. 


802.11n (300 Mbit/s) 
Netgear 


802.11g versus 802.11n 


22,7 


802.11n (300 Mbit/s) 
Linksys 


802.11n (300 Mbit/s) 
Edimax 15,6 


802.11 (54 Mbit/s) 10,6 
Philips 


802.11n (300 Mbit/s) 53,2 
Belkin 28, 


802.11g (125 Mbit/s) ZA) 
Asus 20,4 


11,1 


heel 


20 


3 4 50 


Gemiddelde doorvoersnelheid in Mbit/s (10 meter) 


60 70 80 9% 


Netwerkkaart van eigen merk 
WE intel 3945ABG netwerkkaart 
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oe: 


HERCULES 
WIFI ROUTER G 54M 


latiewizard 


talig) 


functies 


www.hercules.com 


EMINENT SNELHEID 
WLINK EM4050 802.11g / 54 Mbit/s 


« Zeer compacte router met robuuste, ijzeren 
behuizing 

… Veel mogelijkheden: onder andere meerdere 
DMZ's, en url-filtering op basis van groepen 
van pc's 

« Prima Nederlandstalige installatiewizard en 
pdf-handleiding WETOEAR 

v De doos is niet duidelijk genoeg over welke 
draadloze standaard de router gebruikt 

v Geen automatische kanaaldetectie 


www.eminent-online.com 


« Eenvoudige, grafische webinterface (Engels- 


= Prima bereik, met stabiele snelheden 
v Pure basisrouter met nauwelijks extra 


MSI SNELHEID 
RG60SE 802.11g / 108 Mbit/s 


 Spotprijs voor een extra snelle 802.11g-router 

« Verrassend stevige prestaties, op alle afstan- 
den 

Waarom staat de firewall standaard uitge- 
schakeld? 

v Een rommelige webinterface met vaak een 
onduidelijke (Engelstalige) uitleg 


PHILIPS 
SNB5600 


«Vrij complete ouderlijke controle 

v De verwarrende indeling van de webinterface 
maakt dat je lang moet zoeken naar de juiste 
functie 

v Matig presterende Philips usb-netwerkadap- 
ter, zeker op grotere afstanden 

Bereik laat te wensen over 


end www.philips.be 
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NETGEAR SNELHEID 
RANGEMAX NEXT WNR854T 802.11n / 300 Mbit/s 


« Aantrekkelijk design met volledig ingebouwde 
antennes 

… Gigabit-switch en uitgebreide ouderlijke con- 
trole met mailwaarschuwingen 

… Erg goed werkende n-modus, ook op grote 
afstand 

v Updaten van de routerinstellingen verloopt 
traag 

v Geen Vista-installatiesoftware in de doos; die 
moet eerst nog gedownload worden 


SNELHEID 
802.11g / 54 Mbit/s 


SNELHEID 
802.11g / 54 Mbit/s 


« Uiterst complete en Nederlandstalige instal- 


LINKSYS SNELHEID 
WRT350N 802.11n / 300 Mbit/s 


… Futuristisch ogende 802.11n-router met giga- 
bit-netwerkswitch 

… Kan ingezet worden als NAS, ftp- en media- 
server door er via usb een harde schijf aan te 
hangen 

… Absolute topprestaties op alle vlakken, zeker 
in 802.11n-modus 

v Niet goedkoop 


SITECOM SNELHEID 
802.11g / 54 Mbit/s 


… Uniek: Nederlandstalige webinterface (jammer 
genoeg zonder helpfunctie) 

« Inclusief muurbeugel 

Hoge doorvoersnelheden op korte en middel- 
lange afstand 

v Geen automatische kanaalselectie 

v Bij grotere afstanden daalt de snelheid enorm 


MIMO XR WL-153 


www.sitecom.com 


he 


De Asus-soft- 
ware neemt 
je echt bij het 
handje tijdens 
het aansluiten 
van de draad- 
loze router. 


De Eminent 
installatiewi- 
zard: kan het 

duidelijker? 


De WRT350N 
van Linksys is 
de enige router 
die geschikt 

is voor het 
streamen van 
multimedia, 
mits je een 
externe harde 
schijf aansluit. 


THUISNETWERKEN 
BOUWEN & UITBREIDEN 


NICHIHELIN "8 NAMANOE NIDUE 


Fj 


Draadloze LAN 
aansluiting 
instelling 


Internetverbinding 
mstellen 


Voltooien 


EZSetup Wizard 


Welkom bij de EZSetup Wizard 

Stap 1. Houd de knop 'EZSetup' aan de achterkant van de 

aen rauter drie seconden ingedrukt, tot het Bern 
pp 


Stap 2. Druk in dit hulpprogramma op de knop 'EZSetup'. 


EZSoup & | X Annuloren (C) 


Sluit de meegeleverde UTP netwerkkabel aan op de WAN-poort 
van de wLINK. Sluit de andere kant van deze UTP netwerkkabel 
aan op de LAN poort van je modem. 


LmkKsvs 


A Cevemon al Oc Sytema. we 


Storage 


a Saeute raand varaan 


UPaP Wee Server Sns CT Oseme 


Database Scan Af Partecos 


Seec Panters to Scan 


Tmere are cutrentiy na seaerang Shares detwes 


Fe Verma V2 30 13 


Wireless-N Gigabit Router with Storage Link 


zsm ddnns 


Uw p's en randapparatuur perlect met elkaar verbind 
bekabeld, draadloos ef Iytekde 


Rab van Kampen 


Hoe noemen we een toestel dat twee of meerdere computernetwerken 


mii — 
nn 


Advanced 


venduing van andere 
spon aat voted mor 


ij 


berde gebie edn 
nm 


sutoenstanche 


man 
noe aanmanghad en ycapacratan van andre ooien ormetren Oaardoer irma 


omsten drek 


UPO: vam vu 


mre en. 


stap 


Sluit het ene wtemde van de meegeleverde blauwe 


Ethernet kabel aan op de blauwe poort met de 


aandudeng WAN of ‘Internet’ aan de achterkant van 


de meuwe router 


Sluit het andere uiteinde van de kabel 
aan op de kabel. of DSL-modem 


router instaleren 


—N 


WIN! 


De webinterface van 
Hercules is grafisch 
aantrekkelijk, maar 
blinkt vooral uit in 
eenvoud. 


Sitecom is de enige die 
zijn klanten verwent 
met een webinterface 
die zich in het Neder- 
lands presenteert. 


De heldere Topcom- 
installatiesoftware 
slaat geen stap over bij 
het verbinden van de 
juiste kabels. 


Ben je gebeten door de microbe, en zou je 


graag nóg meer weten over thuisnetwerken? 
Stuur dan het antwoord op de onderstaande 
vraag naar redactie@clickx.be, met als 
onderwerpregel “wedstrijd netwerken”, en maak kans op het boek “Thuisnetwerken — Bouwen 
en uitbreiden” van Easy Computing. Uit de juiste inzendingen kiezen wij 10 winnaars. 


(bijvoorbeeld het internet en je thuisnetwerk) met elkaar verbindt? 


1. Een hub 
2. Een router 
3. Een switch 


OPLOSSING 


SNELHEID 
802.11g / 54 Mbit/s 


… Degelijke Nederlandstalige installatiesoftware 

« Goede prestaties in 802.11g-modus 

v 108 Mbit/s-turbomodus is een maat voor 
niets; lagere prestaties én kleiner bereik met 
eigen adapter! 


TOPCOM 


SKYR@CER WBR71016MR 


US ROBOTICS 
WIRELESS NDX ROUTER 


« Speciale knop voor het automatisch configure- 
ren van een veilige verbinding (netwerkkaart 
moet dit wel ondersteunen) 

… Usb-printerdeling 


SNELHEID 
SNELHEID 


802.11n / 300 Mbit/s 


802.11n / 270 Mbit/s 


BARRICADE N WBR14-N2 


… Schakelaar om het draadloos toegangspunt uit 
te schakelen 
« Betaalbare 802.11n-router op basis van draft 


2.0-specificaties 
v Online helpfunctie kan beter 
v Weinig overtuigende prestaties in n-modus 


v Installatiesoftware stelt minder veilige WEP 
voor encryptie draadloze verbindingen 
v Geen automatische kanaaldetectie 


… Heldere Nederlandstalige webhandleiding 
v Wat rommelig geordende webinterface 
v Uitstekende snelheden in 802.11g-modus 


| 
gn A DN I 


BELKIN CONCEP- EDIMAX 
TRONIC 


C54BRS4A 


D-LINK EMINENT HERCULES LINKSYS MSI 
RANGE- 
BOOSTER 


DIR-655 


WLINK 
EM4050 


WIFI ROUTER 
G 54M 


RG6O0SE 


WL-520GU 


N1 MIMO BR-6504N WRT350N 


Prestaties en beoordelingen 


Prestaties bij 802.11g-connectie met Intel 3945ABG netwerkkaart (50%) 


10 meter 20,376 28,022 21,479 23.877 15,63 20,031 20,632 22,918 21,223 
(Mbit/s) (70%) 

30 meter 11,354 9,689 9,417 7,489 7,574 14,708 20,086 19,176 16,082 
(Mbit/s) (30%) 

Score op 100 64 79 64 66 47 68 77 81 73 
Prestaties bij 802.11n/g/turbo-connectie met eigen netwerkkaart (20%) 

10 meter 21,874 53,177 15,229 12,248 23,249 16,403 20,632 (*) 62,878 21,223 (*) 
(Mbit/s) (70%) 

30 meter (o) 15,192 fo) 6,944 fo) 6,872 20,086 (*) 31,703 16,082 (*) 
(Mbit/s) (30%) 

Score op 100 19 61 13 17 20 21 37 85 34 
Extra functionaliteit (25%) 

Score op 100 80 40 60 80 65 60 20 75 55 
Verbruik (5%) 

Verbruik in watt 3 7 5 7 5 5 6 7 5 
Score op 100 100 43 60 43 60 60 50 43 60 
ALGEMEEN (op 100) 61 64 53 59 47 56 53 78 60 
Prijsscore (100) 55 31 78 23 31 62 62 21 100 
€ 43 = 100 

WAAR-VOOR-JE-GELD 54 46 61 44 47 56 56 43 67 
(op 100) 


*Waar-voor-je-geld = 70% algemeen, 30% prijs 
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ONS OORDEEL 


Voor het bepalen van de Clickx Keuze houden we rekening met drie criteria. We beoor- 
delen de draadloze routers niet alleen op hun gemeten doorvoersnelheid op verschillende 
afstanden, al weegt dat wel het zwaarst door in de eindconclusie. Naast snelheid nemen 
we ook nog de ingebouwde functies van de router onder de loep. Zaken zoals printerdeling, 
een gigabit-netwerkswitch en ingebouwde ouderlijke controle leveren veel extra punten 


op. Tot slot laten we het verbruik van de router ook voor een stukje meetellen, omdat een 
router toch constant aan staat. De router die op al deze punten het best scoort, krijgt 
van ons de titel van Clickx Keuze. Daarna zetten we die algemene score af tegenover de 
vraagprijs en vinden zo de router die het meeste waar voor zijn geld biedt. Ook die router 
krijgt de titel van Clickx Keuze. 


NETGEAR PHILIPS SITECOM TOPCOM US ROBOTICS 
RANGE- SNB5600 MIMO XR BARRICADE N | SKYR@CER WIRELESS 
MAX NEXT WL-153 WBR14-N2 WBR 7101GMR ‚ NDX ROUTER 
WNR854T 

22,701 25,503 24,863 


11,226 12,434 12,364 


69 77 76 


CLICKX KEUZE 


De moderne router is een manusje-van-al- 
les waar zoveel functionaliteit in zit, dat 
vaak enkel kenners er hun weg in vinden. 
Dat hebben we aan den lijve mogen onder- 
vinden: bijna geen enkele van de hier ge- 
teste draadloze routers zal door absolute 
leken helemaal ingesteld kunnen worden. 
Gelukkig werken de meeste routers bijna 
ogenblikkelijk na het inpluggen, en heb- 
ben een aantal toestellen Nederlandstalige 
installatiesoftware, die je letterlijk bij het 
handje neemt. Maar dan nog heb je geen 
zekerheid! Staat de firewall wel ingescha- 
keld, en vooral: is er een wachtwoord inge- 
steld voor de draadloze verbinding? Zoek 
je de allerhoogste snelheid en vele extra 
functies, dan steekt de Linksys WRT-350N 
er met kop en schouders bovenuit. Dit 
wordt dan ook onze Clickx Keuze. Goedko- 
per, en eveneens een prima presteerder 
is de Netgear RangeMax Next WNR854T, 
die een eervolle vermelding krijgt. Ben je 
vooral op zoek naar een betaalbare draad- 
loze router met goede mogelijkheden, dan 
is het de MSI RG60SE die bovenaan ons 
lijstje staat. Ook deze router krijgt de titel 
van Clickx Keuze opgeplakt. Tot slot biedt 
de Conceptronic C54BRS4A veel waar voor 
zijn weinige geld. « 


VAKTAAL A-M N-Z 


DIVX: Een videocodec waarmee videobestanden gecom- 
primeerd worden. Zo wordt een film snel een vierde tot 
een tiende kleiner, afhankelijk van de instellingen. Bij het 
afspelen van een DivX-film wordt die gedecodeerd met 
behulp van de processor. 


EXPRESSCARD: Opvolger van de PC Card. Maakt gebruik 
van de nieuwe PCI express-bustechnologie en zou onder 
meer minder stroom verbruiken. 


PC CARD: Uitbreidingskaart voor notebooks, ongeveer ter 
grootte van een creditcard. De meeste notebooks hebben 
één of twee PC Card-uitbreidingssloten. 


De gedetailleerde specificaties 
en testresultaten van alle rou- 


ters vind je op www.clickx.bel bij 


de Aanvurrers van Clickx 151. 
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